Montage tips

Voor het creéren van een vorm van schilde-
rijlijst kunt u vooraf de maten op de wand
uittekenen.
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Maak en dunne markering op de juiste plek
van de wandlijst.
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Zaag de lijst met HOMESTAR zaag en maak
gebruik van een verstekbak.

Benodigde materialen

- Potlood

- Lijm oplosmiddelvrij
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- Schuurpapier
- Duimstok
- Schilders acryl

Indien nodig bewerk de zaag sneden met
een fijn schuurpapier zodat er geen haaltjes
aan zitten.

Breng de lijm aan op de te verlijmen vlaken
van de lijst en vergeet niet de stootranden.
Gebruik onze HOMESTAR SX-100 (verbruik
30 g/m) of oplosmiddelvrije lijm. Let op om-
schrijving leverancier.
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Zorg voor een schone en gladde onder-
grond. Het beste is om te beginnen met de
binnen en buitenhoeken. Plaats de lijst op
de juiste positie tussen wand en plafond en
druk deze stevig aan over de volle lengte.
Verwijder eventuele lijmresten met een
vochtige doek.

Breng de lijm ook aan op de zijkanten van
het tussenstuk.

De overtollige lijm kunt u gebruiken voor
het afwerken van de naden en gladstrijken
met plamuurmes of vinger.

- Klein plamuurmes

- Zaag

- Kwast

- Verstekbak

- Spons

- Verf acryl of waterbasis
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Breng de lijm aan op de te verlijmen vlaken
van de lijst en vergeet niet de stootranden.
Gebruik onze HOMESTAR SX-100 (verbruik
30 g/m) of oplosmiddelvrije lijm. Let op om-
schrijving leverancier.

Schilderen van de lijsten na 24 uur met een
willekeurige verf zonder oplosmiddelen.
(acryl of waterbasis)

Met HOMESTAR wandprofiele kunt u met verschillende sierelementen
Uw eigen wand creéren en verfraaien.
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